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Dynamic Leaders in Static Mixing

ENGINEERED TO LAST
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AGITADORES VERTICALES

Agitador ACR Agitador ACT Agitador ACC Agitador ACP Agitador ALH Agitador ADH  Agitador AVP
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CARACTERISTICAS
* @ =200 a 800 mm
* L =700 a 3000 mm

CARACTERISTICAS
* @ =800 a 1200 mm
* L= 2000 a 2500 mm

CARACTERISTICAS
* @ =900 a 1500 mm
* L=1600 a 2600 mm

*P =037 kW ‘P=11a4 kW *P=0.18a3 kw
*RPM: 10a 40 * RPM: 85a 130 * RPM: 70 a 350
* Espesor: 12 mm “Espesor: 12a 17 mm  * Espesor. 122 17 mm

AGITADORES EJES PARALELOS

Los motores eléctricos con mezclador estan
disponibles en una variedad de tamafos, fases y
voltajes elegidos en funcion de sus necesidades.

Otras opciones incluyen servicio de lavado,
inversor, corriente continua y motores a
prueba de explosiones. Los motores de aire
también estan disponibles.

CARACTERISTICAS

* Potencia: 1/4 a 100 HP
*Rev: 3 a 400 RPM

* Capacidad: 50 a 1,000,000 galones
* Longitud de eje: Hasta 360"

CARACTERISTICAS
* @ = 200 a BOO mm
*L=1300a 2500 mm
*P=0.37a3kw

* RPM: 100 a 200

* Espesor: 12 a 6 mm

CARACTERISTICAS
* @ =200 a 350 mm

* L =1000 & 1350 mm
*P=0.18 a0.55 kW
* RPM: 23 y 200

* Espesor: 12 mm

CARACTERISTICAS
*@=128a 160 mm
*L=1200 a 1500 mm
*P=037a15kwW

* RPM: 100 a 200

* Espesor; 14 a 15 mm

CARACTERISTICAS
* @ =90 a 160 mm

*L =750 a 1500 mm
*P=0.18a1.5kwW

* RPM: 900 y 1500

* Espesor: 10y 12 mm

AGITADORES ANGULO RECTO

¢ Disponibles en muchas opciones de caja de cambios de
angulo recto que requieren menos espacio en areas
restringidas:

Elija entre 13 relaciones de transmision para que coincidan con
los requisitos del proceso.

Minimo de 1.5 factor de servicio
mecanico en todos los engranajes
y cojinetes.

CARACTERISTICAS

* Potencia: 1/4 a 100 HP
*Rev: 3 a 450 RPM

* Capacidad: 50 a 1,000,000 galones
* Longitud de eje: Hasta 360"

AGITADORES SUMERGIBLES

Agitador Agitador
Sumergible POPL-| Sumergible POP-I
-~

APLICACIONES:
* Tanques de aireacion

* Zanjas de oxidacion
* Tangues anoxicos y

APLICACIONES:
* Tanques de aireacion
* Zanjas de oxidacion
* Tanques anoxicos y anaerdbicos

anaerobicos * Tanque de Lodos
* Reactores MBBR * Estaciones elevadoras de bombas
CARACTERISTICAS: CARACTERISTICAS:

* Potencia: 1.1 - 7.5 kW

* @ Heélice: 1700 - 2300 mm
*Rev: 19 - 47 RPM

* Velocidad: 1.9 - 4.2 m/seg

* Potencia: 1.1 - 30 kW

* @ Hélice: 365 - 1080 mm
* Rev: 150 y 300 RPM
*Velocidad: 5.2 - 7.6 m/seg

AGITADORES DE TAMBOR (pRUM)

Los mezcladores de tambor de Fusion son versétiles, livianos,
estables y proporcionan una mezcla uniforme.

P9 Los mezcladores Bung Mount
entran y se conectan directamente
altapon NPT de 2 "que es comun en
lamayoria de los tambores.

Nuestra version acepta los sellos de labio Viton,
EPDM y FDA Rulon para brindar proteccion adicional
asu producto.

También se ofrecen tapas especiales
para trabajos pesados.

CARACTERISTICAS

* 8in Reductor: 1/2 a 3 HP@ 1150 - 1750 RPM
* Con Reductor: 1/2 a 3 HP @ 230 - 350 RPM
* Capacidad: 55 galones

* Longitud de eje: Hasta 30"

Agitador
Sumergible POD-I

Agitador
Entrada Lateral POPTR-I

APLICACIONES:
* Tanques Selectores
* Tanques de ecualizacion
* Tanques andxicos y anaerdbicos
* Reactores SBR
*Estaciones elevadoras de bombas

APLICACIONES:

* Tanques de lodo
* Mezcla de digestor
* Liquidos Calientes

CARACTERISTICAS:
* Potencia: 1.1 - 18.5 kW
* @ Hélice: 170 - 375 mm
* Rev: 1000 - 1500 RPM

CARACTERISTICAS:
* Potencia: 5.5 - 18.5 kW
* @ Helice: 575 - 770 mm
* Rev: 300 RPM

AGITADORES PARA TANQUE (i8c)

Los mezcladores de tanque de Fusion son versétiles, livianos,
estables y proporcionan una mezcla uniforme.

=ylas mezcladoras Tote Bridge ofrecen
una plataforma ultra robusta para una
mezcla agresiva.

N J
Estos se conectan a través de los rieles superiores de
bolsas de estilo de jaula que tienen hasta 52 "de ancho,
y se pueden mover rapida y facilmente de la caja a la
bolsa.

Los mezcladores Cap Mount IBC se montan
directamente en un tapén de rosca de 6 "estilo
Schutz. Nuestro kit de montaje de barra de
acoplamiento esta incluido para proporcionar
estabilidad adicional.

CARACTERISTICAS

* Sin Reductor: 1/2 a 5 HP@ 1150 - 1750 RPM
* Con Reductor: 1/2 a 3 HP @ 230 - 350 RPM
* Capacidad: 275 a 575 galones

* Longitud de eje: Hasta 36"



PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL MEZCLADOR ESTATICO

La mezcla de gases y liquidos sin partes moviles tiene
lugar en procesos continuos o semicontinuos dentro
de la industria quimica, procesadora, alimentaria,
petrolera, minera y farmacéutica.

.

Elemento de PMS
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Los patrones de flujo laminar o turbulento bien

conocidos se alteran deliberadamente por medio de
una serie de elementos colocados en el flujo. Elemento de PMX Elemento de PMV

MEZCLADORES ESTATICOS EN TUBO

SERIE 100/ 150 SERIE 200 SERIE 300 SERIE 400 SERIE 500
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Disefio de uso general en Disefios sanitarios en Disefios resistente a la Disefios de uPVC, cPVC, Disefios de amplio
aleaciones de acero / acero inoxidable pulido corrosion con elementos PP yPEAD para tareas diametro (>10") en
exoticas, con elementos con elementos desmontables en PTFE economicas y resistentes elementos fijos de
fijos o desmontables, desmontables con solido, carcasa de a la corrosion, elementos GRP/FRP resistente a la
camisas de calentamiento / acabado alimentario, . carbono/SS, totalmente fijos en carcasas, extremo corrosion, diserio
refrigeracion y bujes de Mezcla: Control de pH, forrada de PTFE. embridado y roscado. embridado con inyectores.
inyectores. carbonatacion, mezcla Mezcla: Dilucién de acido, Mezcla. Coagulacion, Mezcla: L/L, Floculacion,
Mezcla: Separacion de de yogurt/fruta, separacion de solventes, floculacidn, control de pH, coagulacion, dosificacion
metanol, pasteurizacion, aireacion de mosto. reactores de bucle. ozonizacién, desinfeccion. de acidos fuertes.
secado de glicol.

SERIE 550 SERIE 600 SERIE 650 SERIE 700 SERIE 800/ 850

Disefios de amplio Disefios de uso general Disefios de uso general Mezcladores de Mezcladores calentadores
diametro (>10") en de gran diametro de de gran diametro de mecanizado preciso con de vapor directo de
elementos fijos de acero al carbono/SS acero al carbono/SS un elevado acabado aleaciones acero /exoticas,
GRP/FRP resistente a la revestido con epoxi, revestido con epoxi, superficial, elementos con elementos fijos y
corrosion, disefio lanzas de inyeccion, lanzas de inyeccion, sellados en el borde para conexiones finales
embridado con inyectores. extremo embridado. extremo embridado. T °C y Presiones altas. embridadas.
Mezcla: L/L, Floculacion, Mezcla: L/L , Viscosidad Mezcla: L/L , Viscosidad Mezcla: liquidos de alta Mezcla: LIG y G/IL
coagulacion, dosificacion alta/baja, G/L,oxidacion. alta/baja, G/L,oxidacion. viscosidad, flujo laminar
de &cidos fuertes. de alta viscosidad.
LANZA DE
CLASE “S” DE?’{‘B;“I\T)XER TRANSFERENCIA DE CUSTODIA (CT) INYECCIAN
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Disefiado con un casquillo Disefiado y modelado Excelente par poder conocer el contenido de agua del Disefiado para introducir
de inyeccion. Puede para procesos de aceite. aditivos en lugares
suministrar tres o cuatro desalinizacion en etapa Los disefios duales vanguardistas y lideres logran especificos dentro de la
elementos, dependiendo el previo y posterior al sistematicamente un indice C1/C2 por encima de 0.9 linea principal.
regimen del flujo. tratamiento conforme a las normas 1303171 y API 8.2, lo que indica un Disponibles en alta y baja

buen grado de mezclado. presion.

SISTEMA DE DISPERSION DE GAS (GDS)

El equipo de dispersian de gas/liquido
de corriente lateral se puede montar
lateralmente de forma compacta
directamente en el contactor
mezclador o, de manera
alternativa, en el suelo/patin.

Entre las ventajas fundamentales estan:

* Elevada eficiencia de transferencia de masa

+ Bajo coste de capital

« Baja caida de presion

* Burbujas de gas generadas con
independencia de la velocidad
delliquido en el contactor.

= Bajo consumo de energia

+ Elevada capacidad de reduccion

« Disefio compacto

» No hay piezas moviles excepto para la bomba centrifuga

+ Requisitos de mantenimiento minimos

+ Sencilla de operar — no se requiere formacion especial

Mezclador/contactor de linea principal

Equipo de corriente lateral, que incluye:

» Dispensador previo del mezclador estatico

+ Tobera eyectora de gas (si el gas esta a baja presion)

+ Bomba centrifuga, que opera a caudal constante.

= Puntos de muestreo, valvulas, instrumentacion,
tuberias de interconexion y equipo de reserva,
segun se requiera,



FILTRO DE CANASTA SIMPLE FILTRO AUTOLIMPIANTES

Disefiados para ofrecer un método sencillo y JF Disefiados para ofrecer un método sencillo
rentable para separar impurezas en forma de i y eficiente con casi cualquier nivel de
particular en sistema de caudal de fluidos. . viscosidad.

APLICACION APLICACION

Donde no se puede interrumpir la operacion
para la limpieza del filtro.
Donde hay manejo de fluidos peligrosos.

Para procesos en los cuales se
puede interrumpir temporalmente
la operacion para la limpieza de la

cesta. Sistema de refrigeracion con agua marina.

CARACTERISTICAS: CARACTERISTICAS:

* Material: Hierro fundido, Bronce, Acero Inoxidable. * Material: Hierro fundido, Acero Inoxidable.

* Diametros: Desde 20 mm a 250 mm. * Diametros: Desde 20 mm a 250 mm.

* Mallas: Desde 0.91 mm a 0.05 mm * Presion: Baja 14barg (200psi), Alta 50barg (725p3|)

* Conexion: brida ANSI o roscado NPT. * Limpieza: Manual o Automatizada. 3

* Opcionales: * Conexion: brida ANSI o roscado NPT. —
- Indicadores de presion diferencial. * Malla: Retiene particulas gruesas .’|
- Imanes para eliminacién de particulas. de 6mm hasta particulas finas de 50 micras.
- Camisas de Calentamiento. (25 micras en algunos modelos).

FILTRO DE DOBLE CANASTA FILTROS TIPO Y

Disefiados para ofrecer en simultaneo operacion y Disefiados con alta resistencia y compactos

limpieza del filtro. usados en sistemas gaseosos como vapor, '*4 g
Proporciona un cierre estanco, evita las fugas. aire, nitrobgeno, gas natural, etc. i

@)
APLICACION : !

. En Material: Hierro Fundido, Acero
inoxidable, Bronce, Hierro ductil,
-5 Hastelloy, Acero al carbono.

FILTROS TEMPORALES

Para procesos en donde no
se puede interrumpir
operaciones y se requiere la
limpieza delfiltro.

CARACTERISTICAS:
Disefiados para proporcionar proteccion de bajo costo
* Material: Hierro fundido, Bronce, Acero Inoxidable. para bombas, medidores, valvulas y otros equipos
* Diametros: Desde 20 mm a 250 mm. durante la puesta en servicio y el arranque.
* Mallas: Desde 0.91 mm a 0.05 mm
* Conexion: brida ANSI o roscado NPT. * En material de carbono y acero inoxidable.
* Opcionales: *Entamanosde 1"a 24",
- Indicadores de presién diferencial. * Clasificacion ANSI.

- Imanes para eliminacion de particulas.
- Camisas de Calentamiento.

NUESTROS PRODUCTOS CUENTAN CON
CERTIFICACIONES:
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TERING & FLUID HANDLING TECHNOL

Centro Empresarial Tanguis, Calle Fermin Tanguis N° 145 Oficina 403
Urb. Santa Catalina, 15034 Lima- Peru
Telf: (+51-1) 273-4980 / (+51-1) 273-5786
E-mail: ventas@serimport.com
www.serimport.com



