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|AMEHICAN-MABSH PUMPS |

“DURABILITY BY DESIGN SINCE 1873"

Serie 300 REC

Caudal: 9,000 GPM

2.044 m3/h
Cabeza: 450 ft

140 m
Temp.: 300 °F

150 %6
Veloc.: 900 a

3600 RPM

Serie 330 NCC /
NCH /NCV

[T

Caudal: 8,000 GPM

2.044 m3/h
Cabeza: 140 ft

43 m

Temp.: 250 °F

121 °C
Veloc.: 400 a

1800 RPM

Serie 470 VM

Caudal: 630 GPM
143 m3/h
Cabeza: 995 ft
303 m
Temp.: 350 °F
yirdr e
Veloc.: 1200 a
3600 RPM

DIVISION DE BOMBAS INDUSTRIALES

AMERICAN-MARSH PUMPS desde su fundacion en 1873, ha crecido rapidamente para
ser hoy en dia un fabricante y proveedor a nivel global, especializandose en

aplicaciones para bombeo de agua.

Serie 300 REF Serie 310 REI

Caudal: 9,000 GPM Caudal: 9,000 GPM

2.044 m3/h 2.044 m3/h
Cabeza: 450 ft Cabeza: 450 ft

140 m 140 m
Temp.: 300 °F Temp.: 300 °F

150 °C 150 °C
Veloc.: 1200 a Veloc.: 1200 a

3600 RPM 3600 RPM

Serie 340 HD /
BHD / VHD

Serie 380 HH /
HK/OSMH / HT

"

Caudal: 900 GPM

Caudal: 30,000 + GPM

Serie 320
SREM / SOSM
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Caudal: 7,400 GPM
1680 m3/h
Cabeza: 985 ft
300 m
Temp.: 500 °F
260 °C
Veloc.: 1200 a
3600 RPM

Serie 460 OSD /
0SG/ 0SO

Caudal: 7,000 GPM

6,813 + m3/h 204 m3/h 1,364 m3/h
Cabeza: 550 ft Cabeza: 950 ft Cabeza: 730 ft
168 m 290 m 223 m
Temp.: 300 °F Temp.: 350 °F Temp.: 500 °F
149 °C 177 °C 260 °C
Veloc.: 1200 a Veloc.: 3600 RPM Veloc.: 1200 a
3600 RPM 3600 RPM
Serie 480 VT Serie 490 VT
! R Caudal: 30,000 + GPM Caudal: 5,000 GPM
e B B 6,813 + m3/h 1,136 m3/h
f 4 Cabeza: 2500 ft Cabeza: 120 ft
762 m ! 37m
Hil Temp.: 400 °F ™ ﬂlemp.: 180 °F
| [ . 204 °C o —— 82 °C
e o 4 Veloc.: 900 a - #¥ Veloc.: 1200 a
it 3600 RPM 1800 RPM

SOFTWARE DE SELECCION:

intelliquip




DIVISION DE BOMBAS INDUSTRIALES

Las bombas /&////5/7) estan disefiadas para aplicaciones no residenciales y
actualmente mas de 20,000 operan con éxito en todo el mundo.

The Vertical Pump Specialists

SERIE 600 SERIE 700 SERIE 800 SERIE 900 SERIE 1100
Industrial Vertical Vertical Non-Clog Industrial Vertical Immersion Industrial Vertical Immersion Industrial Vertical Cantilever
Process Pump Sewage Ejector Sump Pump Vortex Sump Pump Vortex Pump

.Jf | (i
L
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CAUDAL: 3000 GPM  CAUDAL: 1500 GPM  CAUDAL: 3000 GPM  CAUDAL: 1600 GPM CAUDAL: 1600 GPM
CABEZA: 230 FT CABEZA: 100 FT CABEZA: 230 FT CABEZA: 170 FT CABEZA: 170 FT
TEMP: 180°F TEMP: 350°F TEMP: 350°F TEMP: 400°F
SERIE 1300 SERIE 1300 SERIE 1300 SERIE 1400
MODEL 1312 MODEL 1400LF MODEL 1320, 1326 & 1334 MODEL 1420, 1424 & 1434

Close-Coupled Base-Mounted, Low Flow Pump Close-Coupled

:'ﬁi‘.

Base-Mounted

a ’1\:51 ‘

CAUDAL: 240 GPM CAUDAL: 50 GPM CAUDAL: 3600 GPM CAUDAL: 3600 GPM
CABEZA: 160 FT CABEZA: 345 FT CABEZA: 275 FT CABEZA: 275 FT
RPM: 1750 y 3500 TEMP: 250°F TEMP: 250°F TEMP: 250°F

BOMBAS INDUSTRIALES SUB-ANSI

‘* Desde 1972, qumﬂ:.- ha fabricado bombas de engranajes y bombas
I ul centrifugas de alta calidad , disefiadas especificamente para satisfacer las
exigentes necesidades de [a industria .

Centry®Model 621/622 Centry® Model 621/622 Centry® Model 620 Sealed Pump Centry® Model 620
Mag-Drive Pump shown ealed Pump shown Close-Coupled to motor. Mag-Drive Pump shown
Close-Coupled to motor. shown Close-Coupled to motor. Close-Coupled to motor.

MODEL ~ SIZE(IN) MAXFLOW MAX HEAD

620 1x3/4x3 3/4 | 45 GPM 65 ft

621 1 1/4x1x5 90 GPM 100 ft

622 2x1 1/2x5 160 GPM 95 ft




MODELO NP

Caudal: Hasta 1000 m3/h
Cabeza: Hasta 75 m
Norma: NFE 44121
ATEX: 94/9/CE Grupo |l

2G, 3G

MODELO NI

Caudal: Hasta 250 m3/h
Cabeza: Hasta 90 m
Norma: NFE 44121
ATEX: Zona CE, 1l 2/3 Gc

T4

ﬁ Galway

BOMBAS CENTRIFUGAS ANTICORROSIVAS

SOmeflu esta especializada desde hace mas de 50 afios en el disefio y
(4
0 ;%:@mgﬂlu fabricacion de bombas centrifugas anticorrosivas horizontales y verticales

de materiales termoplastico o de acero inoxidable.

MODELO HMP
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MODELO ECO

Caudal: Hasta 250 m3/h
Cabeza: Hasta 60 m
Mat:Polipropileno o PVDF
ATEX: Zona CE, Il 2/3 Ge¢

MODELO ECO-I

Caudal: Hasta 90 m3/h
Cabeza: Hasta 60 m
Mat:AlSI 316 L/ 1.404
ATEX: Zona CE, Il 2/3 Gc

Caudal;: Hasta 70 m3/h
Cabeza: Hasta 70 m
Mat:Polipropileno o PVC
ATEX: 94/9/CE

MODELO HMI

Caudal: Hasta 70 m3/h
Cabeza: Hasta 70 m

Mat: AISI 316L/ AISI 904 L
TEMP: -70°C hasta 180°C

MODELO VP

3
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Caudal: Hasta 200 m3/h

Cabeza: Hasta 50 m

Mat:PP-EL,PE o PVDF
ATEX: 94/9/CE

MODELO VLI-M

I

Caudal: Hasta 200 m3/h
Cabeza: Hasta 50 m
Mat:PP-EL,PE o PVDF
ATEX: 94/9/CE

BOMBAS PARA TRANSVASE

En Galway ofrecemos servicio completo de motor, tren de engranajes y

Dump) disefio de aplicaciones para satisfacer todas las necesidades de sus
productos. Ideales el transvase de fluidos viscosos, facil mantenimiento.
Fabricados segun requisitos UL.
Motor Y / Bomba Serie 400 Motor W / Bomba Serie 400

fﬂf&h

Potencia: 1/2 HP
Caudal: 25 GPM
RPM: 9000

Facil Mantenimiento
Voltaje: 115/220 VAC
Frecuencia: 60 Hz
Cabeza: 20 Pies
S5.G:1.8

Viscosidad: 250 cPs

Potencia: 1.1 HP
Caudal; 25 GPM
RPM: 16000

Facil Mantenimiento
Voltaje: 115/220 VAC
Frecuencia: 60 Hz
Cabeza: 40 Pies
S.G: 12

Viscosidad: 500 cPs

Motor S / Bomba Serie 400
2o = ol

* Potencia: 1/3 HP - 1/2 HP
Caudal: 15 GPM - 17 GPM

RPM: 10000 - 6000
Facil Mantenimiento

Voltaje: 115/220 VAC

Frecuencia: 60 Hz

Cabeza: 10 Pies - 17 Pies

S.G:1.6

Viscosidad: 200 cPs






