SE'uM?Q'w\;

METERING & FLUID:HANDLING: ,,EgHNOL |

Dlvismn DE
j LAVADO INDUSTRIAL

'scanjet §

' systems

L wheelwash

wheel cleaning solutions




' scanjet LAVADO INTELIGENTE DE TANQUES

systems

La seguridad y la eficiencia de un sistema de limpieza mas econémico de tanques, se hay convertido
en la mayor consideracién para las industrias. Actualmente una decision equivocada o poco eficiente
puede resultar en: producto fuera de estandar, perdida de produccién, incremento de costo productivo
elevados, aumento de costos de energia, condiciones de trabajo no seguras.

¢POR QUE ELEGIR CABEZALES SCAN)ET?

- Satisface la necesidad o requisito de entidades reguladoras que
inspecciona o auditan los procesos productivos.

» Garantiza la produccion del producto con caracteristicas higiénicas.

« Elimina riesgos, disminuye y quita el contacto humano.

« Bajo consumo de agua.

+ Disminucion del tiempo de lavado hasta un 50%

» Incrementa la disponibilidad del tanque.

« Incrementa la produccion.

ESTUDIO DE CASO DE LECHERIA

Spray Ball — SSB * Caudal de alimentacion 30 m¥h @ 2 Barg Scanjet Biol0 * Caudal de alimentacién 6.8 m¥h @ 5 Barg
Etapa (Caracteristica da etapa Tiempo {min) Volume (litros)  Descartado Reutilizados
Procedimento de limpieza actual
Etapa Caracteristica da etapa Tempa {min) Volume (litros)  Descartado Reutilizados 1 Agua putabh! b 700 700
1 Aguapotable 5 2,500 2,500 2 Soda 6 700 70 630
2 Sada 30 15,000 1,500 13,500 3 Aguapotable b 700 700
3 Agua potable 3 1,500 1,500 4 Acido Nitrico 6 700 70 630
4 Acido Nitrico 20 10,000 1,000 9,000 5 Agua potable 6 700 700
5 Agua potable 3 1,500 1,500 i :
Volume total descartado por limpieza {litros) 8,000 Volume total descartado por limpieza [lmus} 2240
Tempo (min) 61 Tiempo (min) 0

SERIE BIO
BIO 2SB BIO5SB BIO7SB BIO 10 BIO 25 BIO 50

\____," - ——

Caracteristicas: Caracteristicas: Caracteristicas: Caracteristicas: Caracteristicas: Caracteristicas:
Q: 1.6 -3.4 m3/h Q: 4.1 -9.8 m3/h Q: 10.7-27.5 m3/h Q: 5-18 m3/h Q: 6-45 m3/h Q: 10-28 m3/h
Pmax: 72 PSI Pmax: 72 PSI Pmax: 72 PSI Pmax: 12 bar Pmax: 12 bar Pmax: 12 bar
Prec: 43 PSI Prec: 43 PSI Prec: 43 PSI Prec: 6 bar Prec: 6 bar Prec: 6 bar

T w: 95°C T w: 95°C Tw: 95°C T w: 95°C Tw: 95°C T w: 95°C

L atth0cC T a: 150 °C Ta: 150 °C T a: 140 °C T a: 140 °C T a: 140 °C
Conexiones; Conexiones: Conexiones: Conexiones: Conexiones: Conexiones:

- 3/8" NPT o BSP -3/4"NPToBSP -1 1/4"NPTfoBSPf -1"NPT o BSP -1.5"NPToBSP -2"NPToBSP
- soldada - soldada - soldada Material: Material: Material:

- pasador - pasador - pasador - AlISI 316L - AlISI 316 -AlSI 316
Material; Material; Material: - PTFE/GLASS - PTFE - PTFE

- EN1.4404 - EN1.4404 - EN1.4404 - PEEK-TX - PEEK - PEEK

- PEEK 450G - PEEK 450G - PEEK 450G - EPDM - Tungsten

Rugos. Acabado: Rugos. Acabado:  Rugos. Acabado: - Al203

- 0.8 micrometros

Fa

- 0.8 micrometros - 0.8 micrometros




LAVADO INTELIGENTE DE TANQUES

SC 15TW

SC 45TW

Caracteristicas: Caracteristicas:

Q: 7 -25m3/h Q: 22 - 48 m3/h
Pmax: 200 PSI Pmax: 12 bar
Prec: 116 PSI Prec: 6 bar

T max: 95°C T max: 95°C
Vrot: 2 - 4 RPM T amb: 140°C
Conexiones: Vrot: 2 - 4 RPM
-1 1/2" NPT 0 BSP Conexiones:
Material; - 2" NPT o BSP
- AlSI 316L Material:

- PTFE -AlSI 316

- PEEK - PTFE

- Ceramic - PEEK
NORMA: NORMA:

- ASME - ASME

SC 40RA/RE

El SC 40RA es una maquina automatica de
limpieza de tanques accionada por aire.

Como no se utiliza el liquido de limpieza para
alimentar el SC 40RA, la caida de presion en
la maquina es minima.

El SC40RA se produce de acuerdo con las
normas de calidad 1ISO 9001 y nuestro
certificado de conformidad y acreditacién esta
disponible bajo pedido.

Aplicaciones Tipicas

+ Almacenamiento de etanol y tanques de
proceso

+ Pinturas y revestimientos

+ Camiones cisterna y vagones sobre ruedas
+ Totes y IBC

+ Tanques de mezcla por lotes

Caracteristicas:

Caudal (Q): 5 - 55 m3/h

Pmax: 1.4 MPa

Prec: 0.8 MPa

T max: 95°C

Vrot: 1 - 5 RPM

Conexion tanque: PN16 DN150
Material:

- AlSI 316L, PTFE, VITON
Motor: Accionado por aire
NORMA: ASME

SC 30A

Q: 5-16 m3/h
Pmax: 12 bar
Prec: 6 bar

T max: 95°C
T amb: 140°C
Conexiones:

- Segun tabla
Material;

- AlISI 316

- PTFE

- PEEK
NORMA:

- ATEX

El SC 40RA es una maquina automatica de

T®

Caracteristicas:

SC 30T

Caracteristicas:

Q: 5-65m3/h
Pmax: 14 bar
Prec: 8 bar

T max: 95°C

T amb: 140°C
Leje: 1500 mm
Vrot: 1 - 1.6 RPM

Conexion tanque:

- PN16 DN150
Material:

- AlIS| 316

- PTFE

- VITON

SC 30TA

Caracteristicas:

Q: 5-65m3/h
Pmax: 14 bar
Prec: 8 bar

T max: 95°C
Leje: 1000 mm
Vrot: 1-1.6 RPM
Conexion tanque:
-Dn162

- DIN-11864-BF-
A41*1.5-N-1.4404
Material:

- AlS| 316

- PTFE

- VITON

Pulido Int, y Ext:
- 0.8 micrometros

SC 40RT

limpieza de tanques de dos o cuatro

boquillas, accionada externamente
construida con acero

inoxidable 316 y otros
materiales altamente -
resistentes a la corrosion 7

Posee una transmision de
accionamiento magnetico que
reduce la necesidad de costosas-*
sustituciones de sellos y posibles fallas.

Aplicaciones Tipicas
+ Fermentadores de etanol
+ Grandes silos y secadoras

+ Camiones cisterna y vagones sobre ruedas

+ Grandes Uni-tanques

+ Tanques de almacenamiento de pulpa

+ Reactores

Caracteristicas:

Caudal (Q): 5 - 55 m3/h

Pmax: 14 bar
Prec: 8bar
T max; 95°C

Vrot: 1 - 2 RPM
Leje: 1500 mm

Conexion tanque: PN16 DN150

Material:

- AlSI 316L, PTFE, VITON




Scanjet SC 60A es un avanzado sistema de
boquilla de limpieza de tanques
especificamente disefiado para tanques de
. almacenamiento de crudo donde la entrada al
~ tanque eslimitada.

1 El SC 60A tiene la capacidad de hacer la
entrada al tanque a través de las patas de
soporte en los tangues de techo flotante, asi
como otras aberturas que pueden estar
disponibles en el tanque que se va alimpiar.

Manejo de solidos

El SC 60A es un maestro en el manejo de
solidos. La limpieza del tanque de aceite
crudo es una tarea sucia y ardua. Disefiado
para usar aceite crudo como medio de
limpieza. El SC 60A maneja solidos varias
veces mas que las maquinas convencionales.

Caracteristicas:

Caudal (Q): 0 - 96 m3/h

Pmax: 17 bar

Prec: 12 bar

T max: 95°C

L eje: 1500 mm

Vrot: 0.5 - 1.5 RPM

Material: AlISI 316L, PTFE, VITON
Motor: Accionado por aire

P air: 4-8 bar

€

SC 90A

La SC 90A es una maquina de limpieza de
tanque de boquilla Unica especialmente
desarrollada para tanques / cisternas / recipientes
de limpieza sectorial en areas clasificadas -
peligrosas de ATEX. 1

SC 90A consta de dos partes principales; una
unidad de lavado que esta fija instalada en el
tanque y una unidad de accionamiento portatil
accionada por aire SC150 para el
funcionamiento.

Aplicaciones Tipicas '

+ Tanques de almacenamiento de petréleo crudo l

+ Grandes recipientes de proceso y A
fermentadores

+ Grandes silos y secadoras

+ Reactores grandes

+ Grandes Uni-Tanques

Caracteristicas:

Caudal (Q): 40 - 106 m3/h

Pmax: 14 bar

Prec: 8 bar

T max: 95°C

L eje: 1500 mm

Vrot: 0.5 - 5 RPM

Material: AlSI 316L, PTFE, VITON
Conexion tanque: PN16 DN150

% wheelwash: SISTEMA COMPACTO DE LAVADO DE

wheel cleaning solutions

Rhino Ecowash® Express

El Rhino Ecowash® Express es el mas pequefio de los sistemas de:
lavado por aspersién de agua a alta presion. '

Disefiado para los espacios mas reducidos, como todos los i
sistemas de la gama Rhino Ecowash®, proporciona un rendimiento s
sin igual y una elevada fabilidad. '

Su modelo de operacion en
circuito cerrado permite la
maxima reutilizacion del

agua. I_E]-:E %‘%
E: [
CARACTERISTICAS:
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CAMIONES

_Rhino Ecowash® Excel

El Rhino Ecowash® Excel es un sistema de lavado automatico por
aspersion de agua a alta presion.

El Rhino Ecowash® se compone de una robusta plataforma de
lavado de 4 m, 4 rampas opcionales de 3 m y un deposito para el
reciclaje de agua.

Su modelo de operacion en
circuito cerrado permite la
maxima reutilizacion del

agua. =1
i
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wheel cleaning solutions

Rhino Ecowash® Extra

RHIND
ecowash ,
e

]
El Rhino Ecowash® Extra es un sistemas de lavado automatico por
aspersion de agua a alta presion disenado para prevenir la
extension de lodos y residuos a las carreteras.

Funcionacon bombas alimentadas a traves de variadores de
velocidad lo que proporciona ahorros de hasta un 50% en costes
operacionales

Su modelo de operacion en
circuito cerrado permite la
maxima reutilizacion del

agua.
.p..;vt-
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gcoclear
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El Rhino Ecoclear® es un sistema de tratamiento de Agua
Residual, es el mejor clarificador de lamelas disefiado para utilizar
en aplicaciones de lavarruedas.

Disefiado para eliminar de forma eficaz solidos en suspension de
la aguas residuales generadas por los sistemas lavarruedas. A
pesar de solo disponer de 12 m’tiene la capacidad de
sedimentacion que excede 200 m’ que permite aclarar el agua

si hubiera fluido
sedimentacion.

residual a una calidad similar como
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CAMIONES

RHIRD
gcowash
e

El Rhino Ecowash® Extra es un sistemas de lavado automatico por
aspersion de agua a alta presion disefiado para prevenir la
extension de lodos y residuos a las carreteras.

Funcionacon bombas alimentadas a traves de variadores de
velocidad lo gue proporciona ahorros de hasta un 50% en costes
operacionales

Su modelo de operacion en
circuito cerrado permite la
maxima reuhllzamon del

agua.

Rhino Ecowash® Pickup

REING

ecowash
P

El Rhino Ecowash® Pickup es un sistema de lavado automatico de
camionetas por aspersion de agua a alta presion.

Disefiado para proporcionar un maximo rendimiento y elevada
confiabilidad. Gracias a su configuracion esos sistemas se pueden
trasladar e instalar en cuestion de horas.

Su modelo de operacion en circuito cerrado permite la maxima
reutilizacion del agua.

%%

CARACTERISTICAS:

O® %
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wheel cleaning solutions

Rhino Ecoramp®

RIIIO
ecoramp
El Rhino Ecoramp® es un sistema sencillo, disefiado para evitar
la propagacion de la suciedad y los escombros en las vias
publicas.

Es nuestro sistema de limpieza de ruedas mas ecolégico ya que
no requiere energia, ni agua y ademas no requiere practicamente
mantenimiento.

La limpieza se basa en el efecto de vibracién
creada por los neumaticos de los
vehiculos al circular sobre los
angulares.

CARACTERISTICAS:

@@&*@

Funcionamiento
automatico

min. 5

no requiere
E revoluciones

no reqg lJIn.-"'H
agua

maovil Sin obra civil

de vertederos,
agricultura.

NUESTROS PRODUCTOS CUENTAN CON
CERTIFICACIONES:

La aplicacion de una unidad de limpieza de arranque de
lavaparabrisas reduce los costos de limpieza de su
habitacion, reemplaza la limpieza manual de las botas y
evita la transferencia no deseada de materiales
peligrosos cuando se trabaja en areas contaminadas.

La unidad esta especialmente disefiada para su
aplicacion en el duro entorno de trabajo de las industrias
reciclaje, construccién, canteras y

CAMIONES
Rhino Ecobath®

RHIND

egcobath
==

El Rhino Ecobath® es un sistemas de lavado sencillo para prevenir
la extension de lodos y residuos a las carreteras.

Es un equipo de limpieza que respeta el medio ambiente y que
solo requiere 13,750 litros de agua para su funcionamiento.

El sistema Ecobath es perfecto para lugares remotos o para sitios
donde no hay servicios disponibles.

Debido a su formato modular es posible
suministrar cualquier longitud de ecobath
a fin de satisfacer las condiciones
de espacio disponible, uso y

presupuesto.

CARACTERIST! ICGS

no necesita 13750 litros revmucmnes d&  mbuil sinobra  funcionamiento
energia de agua civil automatico

- Fabricado en polietileno moldeado

- Equipado con 3 cepillos fijos y 1 cepillo
de mano extraible

- Lineas de agua en acero inoxidable

- Sumidero integrado para la recogida y
eliminacion de aguas residuales

- Empunaduras integradas

- Conexion de manguera de
agua estandar de 1/2"

QOALITY

CPA %

Taraue®

/8\ are

78-01

ATEX Ce

Centro Empresarial Tanguis, Calle Fermin Tanguis N° 145 Oficina 403
Urb. Santa Catalina, 15034 Lima - Pert
Telf: (+51-1) 273-4980 / (+51-1) 273-5786

E-mail: ventas@serimport.com
www.serimport.com



